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Resumen (Abstract) 

Nuestra investigación parte de como los recorridos de la ciudad se ven modificados por 

un gesto formal en un principio sencillo, la esquina quebrada no es solo una sustracción que se le 

realiza a la masa, se trata de una estrategia proyectual con la capacidad de influir en la 

experiencia del peatón en cómo se orienta en el espacio. Proponemos que la esquina quebrada 

debe ser tratada como un recurso o estrategia arquitectónica y urbana, que ayude a la mejora de 

interiores exteriores, lo que debemos evitar en el diseño, es imponer al peatón trayectorias 

rígidas, por medio de esta operación formal se guía el desplazamiento de manera imperceptible 

para el peatón, paradójicamente, esto se realiza por medio de obstáculos que generan fluidez. 

Para la exploración de esta modificación a la esquina, realizamos una investigación y 

exploración del proyecto de Rogelio Salmona, el Archivo General de la Nación, proyecto en el 

que se evidencia como la esquina se transforma por medio de su geometría, en una herramienta 

de orientación en los recorridos peatonales, por medio de la sustracción y fragmentación, además 

de la manera en que dispone el programa y sus elementos en el espacio, ampliando sus visuales y 

relacionando el edificio con su entorno. Esto cambia la noción de rigidez de las esquinas en 

ángulo recto y actúa como una constante invitación a recorrer el proyecto. Buscamos mostrar que 

la esquina quebrada es una herramienta de diseño capaz de articular y orientar recorridos cuando 

se aplica de manera consciente.  

 

Palabra clave:  Esquina quebrada, orientación de recorridos, estrategia de diseño, elementos del 

espacio 
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Abstract (resumen) 

Our research explores how urban pathways are transformed by what initially appears to 

be a simple formal gesture. The broken corner is not merely a subtraction applied to a mass - it is 

a design strategy with the capacity to influence the pedestrian experience and the way people 

orient themselves in space. We propose that the broken corner should be treated as an 

architectural and urban resource capable of improving the relationship between interior and 

exterior spaces. What must be avoided in design is the imposition of rigid trajectories on the 

pedestrian; through this formal operation, movement is guided in a way that remains 

imperceptible to the walker - paradoxically achieved through obstacles that generate fluidity. To 

explore this modification to the corner, we conducted research into Rogelio Salmona's project, 

the Archivo General de la Nación (National Archive of Colombia), a project that demonstrates 

how the corner is transformed through its geometry into an orientation tool within pedestrian 

pathways. This is achieved through subtraction and fragmentation, as well as the way in which 

the program and its spatial elements are arranged, expanding visual connections and relating the 

building to its surroundings. This approach challenges the notion of rigidity inherent in right-

angle corners and acts as a constant invitation to move through the project. We seek to 

demonstrate that the broken corner is a design tool capable of articulating and guiding circulation 

when applied with intention. 

 

Keywords: Broken corner, circulation orientation, design strategy, spatial elements. 
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Introducción  

La arquitectura, no es silenciosa. Orienta, invita o rechaza, un edificio puede sugerir un 

recorrido con sutileza y entre todos los elementos que configuran esa conversación con la ciudad, 

la esquina discreta en apariencia, pero decisiva en su efecto. Allí donde dos fachadas se 

encuentran, se define muchas veces la manera en que el peatón percibe, rodea o atraviesa un 

edificio. 

La esquina siempre se distinguió por ser un ángulo recto, sin embargo, esta rigidez 

evitaba aprovechar las capacidades de este espacio tan importante en un proyecto arquitectónico, 

¿si entendiéramos la esquina como una invitación formal al recorrido de un proyecto? ¿si 

evitáramos cerrar el espacio con ese ángulo rígido, se quiebra para abrirlo? la ruptura de la 

esquina se puede ver como una operación formal que tiene intenciones de mejorar la continuidad 

espacial y generar transiciones de orientación y reorganización de recorridos internos y externos 

de un proyecto.  

Más allá de entender esta operación formal como un recurso simple, buscamos 

comprender cómo la esquina a través de esta transformación cambia de manera positiva la 

experiencia del peatón y su manera de percibir el espacio, tienen que ver la manera en que se 

articulan los recorridos en el proyecto y su entorno, de esta manera la esquina se convierte en un 

espacio intermedio, donde lo público y lo privado se relacionan. En esta investigación buscamos 

entender como la ruptura de la esquina se convierte en una estrategia capaz de orientar y 

organizar los recorridos tanto al interior como al exterior de un proyecto arquitectónico. 

El objetivo de nuestra investigación, es analizar la esquina como una estrategia de diseño, 

que ayude a mejorar la organización de los recorridos y garantice una mejor relación espacial del 

edificio con su entorno, por otro lado, como objetivos específicos buscan identificar las 
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operaciones que se realizan a la forma permitiendo una ruptura de la esquina con criterios claros, 

además vemos necesario analizar el impacto que genera esta acción en la circulación y 

jerarquización de accesos, y entender como esta estrategia se puede aprovechar al máximo. 

Para sustentar la investigación, realizamos un análisis de referentes que desarrollaron 

estrategias similares, para nosotros el principal y más claro ejemplo, fue el Archivo General de la 

Nación, ubicado en la ciudad de Bogotá, este fue de gran ayuda para entender el concepto en 

estudio, ya que su forma y manera de disponer el volumen en el espacio, cuenta con herramientas 

importantes de orientación y reorganización de recorridos, esto a su vez, aporta a la construcción 

de transiciones espaciales y de fortalecer la relación espacial con una constante relación del 

interior y exterior. En un principio, esta sustracción de masa en la esquina se puede entender 

como una acción sencilla sin mucha trascendencia, pero sin lugar a duda, va mucho más allá de 

solo ser un capricho del diseñador, es una herramienta que organiza, jerarquiza y orienta 

recorridos. 

Agregamos a este estudio un análisis de referentes que nos sirvieran como contraste de 

información, el Seagram Building de Mies van der Rohe, que utiliza estrategias de relación 

espacial muy similares y el 5 Tracks Building, que es un proyecto completamente opuesto pero 

que aun así cuenta con principios importantes aportados por la ruptura de la esquina, esto nos 

permite contrastar diferentes aproximaciones entre volumen y su entorno (Perez, 2014). Incluso 

los proyectos que aparentan ser rígidos cuentan con transformaciones que aportan fluidez y 

ligereza. 

Toda nuestra investigación se fundamenta en la reorganización y orientación de 

recorridos, en la jerarquización de espacios y la continuidad espacial, Autores como Ching 

(2015) y Zevi (1998) hablaron de estas nociones desde el análisis de la forma arquitectónica y su 
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relación con la experiencia espacial. La ruptura de la esquina se interpreta como una estrategia de 

diseño que afecta directamente a la forma, pero también es una herramienta importante de 

organización con la capacidad de influir en la experiencia del usuario. 

Este estudio se basa en el análisis de referentes, en el que se encontraron estrategias y 

maneras de interpretar la esquina de formas distintas, identificamos que estos principios 

primeramente analizados en el edificio de Salmona, pueden ser reinterpretados en otras 

propuestas arquitectónicas, con esta lógica, realizamos la elección de un sitio de intervención en 

la ciudad de Bogotá, que cumpliera con las siguientes características, una zona de alta afectación 

tanto peatonal como vehicular, un proyecto con interacción activa de las 4 esquinas y que tuviera 

la posibilidad de desarrollar las 4 fachadas, esta convergencia de accesos, tensiones urbanas y 

dinámicas de circulación nos permitirían explorar el potencial de la esquina como orientador de 

recorridos. 

La elección del lugar de intervención, además, debía responder a como se puede integrar 

un proyecto arquitectónico de manera eficaz en el espacio teniendo en cuenta las características 

del espacio, convirtiendo este punto de la ciudad en un escenario apropiado para desarrollar las 

estrategias estudiadas. La esquina (lejos de ser un simple ángulo a noventa grados) se convierte 

en ese pequeño giro en la forma con la capacidad de cambiar la manera en que se camina y se 

comprende un proyecto. 

Este documento se estructura en tres capítulos, con el propósito de evidenciar la 

relevancia de la esquina dentro de una composición arquitectónica, entendida como un elemento 

determinante en el desarrollo de un proyecto. A lo largo del desarrollo, se expone su papel como 

articulador espacial y su capacidad para incidir en la circulación, así como en la manera en que el 

proyecto establece relaciones e invita al peatón a interactuar con el espacio arquitectónico. 
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El primer capítulo aborda los referentes y el proceso de investigación desarrollado a lo 

largo de este periodo, permitiendo comprender el concepto de la esquina quebrada y su 

influencia tanto en los recorridos como en la configuración estética de un proyecto 

arquitectónico. El segundo capítulo analiza este concepto a partir de preguntas orientadoras, tales 

como: ¿cómo influye la esquina en la circulación dentro de un proyecto arquitectónico? y ¿de 

qué manera orienta al peatón en su relación con el espacio, tanto interior como exterior? Este 

análisis permite definir estrategias proyectuales y establecer criterios para su aplicación. 

Finalmente, el tercer capítulo presenta el desarrollo arquitectónico integral, desde el análisis del 

sitio hasta la propuesta formal y sus estrategias, evidenciando cómo la esquina quebrada se 

consolida como un eje de orientación que organiza la circulación peatonal y estructura la 

experiencia espacial del usuario. 
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Capítulo 1. Capítulo I. Referentes y aproximaciones al concepto de esquina quebrada 

Este capítulo aborda, como se analiza y se comprende la esquina quebrada partiendo del 

análisis de referentes arquitectónicos y de sus autores, evidenciando como influye está en la 

composición y relación espacial, todo esto a través de un referente principal como lo es Rogelio 

Salmona (2018) y partiendo de su proyecto El Archivo General de la Nación, estudiando sus 

aproximaciones formales y como la esquina ayuda a su articulación espacial, definiendo 

estrategias y contrastando esta información con diseños similares analizados. 

El presente capítulo aborda el análisis y la comprensión del concepto de la esquina 

quebrada a partir del estudio de referentes arquitectónicos y de sus autores, evidenciando su 

influencia en la composición y en la configuración de las relaciones espaciales. Este análisis se 

desarrolla tomando como referente principal a Rogelio Salmona, específicamente a través de su 

proyecto del Archivo General de la Nación, el cual permite identificar aproximaciones formales 

y espaciales donde la esquina se consolida como un elemento articulador. A partir de este 

estudio, se reconocen estrategias proyectuales que posteriormente son contrastadas con otros 

casos análogos, con el fin de establecer criterios de diseño aplicables y una lectura más amplia 

del concepto dentro del ejercicio arquitectónico.  

1.1. La esquina quebrada: antecedentes y aproximaciones formales   

La esquina normalmente se entiende como el encuentro de dos planos independientes a 

90 grados, lo que Ching (2015) denomina la condición básica de cierre volumétrico, sin 

embargo, en la arquitectura lo hemos visto y definido como un punto rígido que tiene como fin 

limitar el interior y el exterior, dentro de las investigaciones realizadas para este trabajo, notamos 

que esta condición se ha ido replanteando mediante operaciones de diseño en su geometría y 

función, llevándonos a uno de los temas donde nace el tema principal “la esquina quebrada” esto 
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implica la deformación de la esquina o su reinterpretación de manera la esquina pierda ese valor 

estático y se considere como un espacio activo dentro de la composición. 

La esquina ha tenido una evolución interesante, desde los antiguos templos romanos y 

griegos, donde el encuentro de las esquinas era un verdadero problema. 

Figura 1.  

Templo Griego y templo Romano, el problema del encuentro entre esquinas 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 

Hasta su transformación convirtiéndose en un espacio con la capacidad de mediar entre lo 

público y lo privado, además de su pericia para orientar e invitar al recorrido de los visitantes en 

un proyecto, por eso, esta condición de la esquina requiere mayor atención a la hora de su diseño, 

ya que tiene la capacidad de aproximar y relacionar los flujos peatonales y las visuales, su 

transformación nos ha permito, redefinir los bordes del proyecto y además, establecer relaciones 

que nos ayudan a integrar de manera adecuada el espacio urbano con el arquitectónico siempre y 

cuando así lo requiera el proyecto ya sea por su programa o función interior. 

Esto ha facilitado reconfigurar recorridos y mejorar la interacción del usuario con el 

espacio. En otras palabras, la esquina se construir a partir de una serie de operaciones 

proyectuales que modifican su estructura, destacando la sustracción de masa en puntos 
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estratégicos de manera que se elimina de manera parcial el ángulo recto y la unión literal de los 

dos planos, permitiendo ampliación visual en el proyecto y continuidad espacial. Estas 

estrategias responden también a la forma en que se entienden los recorridos y como la esquina 

organiza y orienta, dando jerarquía a los espacios que lo necesitan, pasando de ser espacios 

residuales para convertirse en un punto estratégico con la intención de redirigir el movimiento en 

pro de mejorar la experiencia del usuario. 

Figura 2.  

Tipos y función de la esquina por su contexto 

 

 Nota. Elaboración propia (2026). 

 La forma y la función, se relacionan de manera directa cuando se reinterpreta la esquina 

de otra manera, ya que estas modificaciones, buscan adaptarse a las necesidades y características 

del programa arquitectónico, la dimensión, apertura y su configuración, depende casi que en un 

cien por ciento, en el recorrido, ingreso o visual que se quiere jerarquizar, la esquina quebrada se 

puede entender como una estrategia que permite jerarquizar y orientar recorridos y manejar o 

graduar la interacción del edificio con el espacio público.  

En este sentido, Bentley et al. (1999) señalan que los entornos permeables y legibles son 

aquellos que ofrecen al usuario opciones claras de movimiento, condición que la esquina 
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quebrada facilita directamente. Se utilizan estrategias complementarias que tienen como objetivo 

la relación directa de la esquina con los recorridos, estrategias como la integración de espacios 

intermedios que actúan como transición, reforzando esta idea de organizar tanto desde lo formal 

como lo funcional. 

La esquina quebrada incide directamente en la orientación a través de la variación en su 

geometría, mejorando su legibilidad, fluidez y jerarquía de espacios, guiando al usuario de 

manera intuitiva por el espacio. Esto coincide con lo planteado por Gehl (2006), quien sostiene 

que la calidad del borde construido y sus variaciones formales determinan en gran medida la 

experiencia del peatón en el espacio público. Se consolida la esquina como una estrategia de 

articulación y función, siendo una base fundamental para el desarrollo arquitectónico. 

Figura 3.  

Formas de las esquinas en el Archivo General de la Nación 

 Nota. Elaboración propia (2026). 

1.2. El Archivo General de la Nación: la esquina como articulador espacial   

Rogelio Salmona, se puede reconocer como uno de los principales referentes en la 

comprensión de la esquina quebrada en la arquitectura (Fundación Rogelio Salmona, s.f.), 

justamente en este proyecto, hay una clara intención de transformar la esquina en un recurso que 

ayuda a mediar el edificio con su entorno, evitando rigidez y dejando atrás el problema de dicha 

condición (Salmona, 2018).  
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Esta intención de transformar la esquina en un recurso que ayuda a mediar el edificio con 

su entorno, evitando rigidez y dejando atrás el problema de dicha condición, convirtiendo la 

esquina en un punto de transición y conexión, es importante resaltar la relación fluida que se 

logra en el proyecto a raíz de esta operación formal, donde se evidencia la integración del 

edificio con el entorno favoreciendo la interacción del peatón con los recorridos interiores y 

exteriores.  

El proyecto se caracteriza por la sustracción de sus esquinas que lejos de ser al azar, son 

pensadas de tal manera que permitan alivianar el peso del edificio en relación a la calle, sin 

perder esa cualidad de orientar al peatón, no tiene que ver solo con una solución compositiva, es 

fundamental en cómo se organiza el espacio de manera que influye en cómo se jerarquiza los 

accesos al proyecto y definiendo zonas de transición, todo esto es clave en la orientación de 

recorridos dentro y fuera del proyecto. 

La ruptura de la esquina en ciertos puntos se adapta a la función interna del edificio 

ayudando a graduar el nivel de privacidad según sea necesario, donde los espacios intermedios 

que funcionan como transición también actúan como filtros, evitando o facilitando el recorrido 

del usuario por el edificio, reforzando la relación entre la forma y el recorrido. 

La estructura toma un papel muy importante ya que tiene la responsabilidad de permitir 

liberar o retraer elementos estructurales en puntos específicos sin poner en riesgo la integridad 

del edificio, esto ayuda a generar puntos de mayor continuidad y fluidez, además, de favorecer la 

dinámica de circulación del usuario, en algunos casos guía el recorrido de manera muy literal con 

elementos como las columnas y en otros casos como en el archivo, estas sustracciones indican el 

recorrido evitando una interacción directa entre el usuario y el edificio. 
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Figura 4.  

La esquina como evade la interacción con el peatón 

 

 

 

 

 

 Nota. Elaboración propia (2026). 

La esquina también aporta soluciones a la estética del edificio, generando ritmo, orden y 

continuidad a la fachada, donde estas variaciones a la forma nos permiten distinguir una 

coherencia compositiva con elementos que buscan embellecer las fachadas y así mismo la 

imagen de su entorno inmediato, consolidando la esquina como una expresión del edificio 

mismo, modificando la experiencia y como se interpreta el proyecto. 

El Archivo general de la Nación es una muestra clara de cómo intervenir la esquina de 

manera responsable y coherente (Archivo General de la Nación Colombia, s.f.; Albornoz, 2023), 

se convierte en una estrategia fuerte de organización y orientación de recorridos, permitiendo 

jerarquizar accesos, establecer relaciones con el usuario, aportar fluidez y mejorar la relación de 

un proyecto con su entorno, además nos permitió identificar principios fundamentales en el 

concepto de la esquina, que posterior mente fueron reinterpretados y utilizados como estrategias 

para el desarrollo de nuestra propuesta arquitectónica. 
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Figura 5.  

Estrategias proyectuales de la esquina en el Archivo General de la Nación 

 

 Nota. Elaboración propia (2026). 

1.3. El Archivo General de la Nación: la esquina como articulador espacial   

Después de seleccionar el Archivo General de la Nación como nuestro referente principal 

de análisis, consideramos pertinente contrastar la información obtenida en base a la esquina 

quebrada con un proyecto que trabajara la esquina de manera similar y un proyecto con 

estrategias opuestas, este ejercicio nos permitió identificar similitudes y problemas sobre todo en 

el caso que no trabaja la esquina quebrada, evidenciando, además, las variaciones de este recurso 

en distintos contextos.  

En primer lugar, analizamos el Seagram Building de Mies Van der Rohe, enfocándonos 

en sus modificaciones a la esquina y sus similitudes con el Archivo General de la Nación, dando 

a entender que la manera en que se sustrae y materializa la esquina depende de la intención con 

la que se hace (Perez, 2014). En este ejemplo en concreto, la esquina en el espacio público se 

retira por completo permitiendo una relación más directa con el entorno por medio de su plaza 

principal, pero, en fachada, el edificio tiene un recorte en las esquinas que permite una unión más 

limpia de los planos que se encuentran, favoreciendo a la fluidez y mejorando la forma en que se 

percibe el edificio, adicional a esto, Mies jerarquiza el ingreso principal, con una conexión 
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directa con la plaza del edificio, guiando su recorrido por elementos adicionales como dos 

fuentes a los laterales de recorrido principal, además, retrocede la estructura en primer nivel, 

creando un atractivo que invita al peatón a recorrer este proyecto, estrategia que Montaner 

(2002) analiza como característica del racionalismo moderno en su relación con el espacio 

público. Es un buen ejemplo para entender como la esquina sirve como un espacio que recibe y 

un espacio que evitar. 

Figura 6.  

Estrategias del Seagram, recorrido urbano, retroceso de la estructura y el encuentro de 

fachadas 

 

 Nota. Elaboración propia (2026). 

Por otro lado, elegimos el edificio 5Tracks, ubicado en Países Bajos, con el fin de 

contrastar la información obtenida en el análisis del Archivo General, la principal comparación 

es que este proyecto se divide en tres bloques, en donde los dos bloques laterales no retroceden 

ni eliminan las esquinas, siendo un factor de análisis importante ya que la forma de dichos 

bloques es un triángulo.  
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Aquí ya tenemos una gran diferencia en relación al archivo, sin embargo, es un buen 

ejemplo de cómo la función del edificio tiene mucho que ver en cómo se interpreta la esquina, 

puesto que, el bloque central del proyecto si cuenta con una clara intención de adaptar la esquina 

a un entorno más público, de tal manera que este bloque con las esquinas achaflanadas, es el que 

orienta y dirige los recorridos al interior del proyecto donde se encuentra alojado un proyecto 

urbano público, esto no quita que en los otros bloques, diferenciamos problemáticas de estructura 

y usos del espacio, en este sentido, la esquina no solo responde a las necesidades del espacio, 

sino también en un recurso para calificar la experiencia del usuario en el entorno. 

Figura 7.  

El problema de las esquinas en la función del 5Tracks y como se relacionan los 

recorridos sin esquinas 

Nota. Elaboración propia (2026). 

Mediante esta estrategia de análisis comparativa, identificamos variaciones en la función 

de la esquina, determinando que algunos proyectos rompen la esquina con el fin de direccionar 

recorridos de manera clara y directa, a diferencia de otros, en donde la esquina plantea recorridos 

más libres y fluidos, funcionando como puntos de transición, esto quiere decir que la ruptura de 

la esquina no impone una única manera de recorrer, adapta las opciones de circulación 

dependiendo la intención proyectual. 

La esquina quebrada, ayuda a fortalecer la relación entre el edificio y el espacio urbano, 

esta relación es eficiente por medio de estrategias como la expansión del espacio, creación de 
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espacios intermedios y la jerarquización de espacios, la esquina permite redefinir el límite 

convirtiéndolo en un espacio activo que participa en la configuración de la ciudad. Norberg-

Schulz (1980) denominó a esta capacidad de los espacios de generar identidad y orientación 

como genius loci, entendiendo que la forma arquitectónica no solo ocupa un lugar, sino que lo 

constituye. Podemos entender la esquina como una estrategia versátil que se adapta a las 

condiciones y objetivos del diseño. 

Figura 8.  

La estructura permite quebrar y esconder la esquina, convirtiéndola en un espacio de 

transición que jerarquiza y enmarca ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 

En conclusión, este capítulo nos ha permitido comprender la importancia de la esquina 

quebrada como un elemento fundamental en la articulación y orientación de los recorridos 

públicos y privados de un proyecto arquitectónico, a través del análisis de referentes, 

evidenciamos como la esquina se reinterpreta, ya no como un límite, sino como un elemento 

activo con capacidad de articular recorridos, relacionar el interior y exterior y su relación directa 

en la organización del espacio y la experiencia del usuario. La esquina quebrada es un recurso 
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capaz de integrar forma, función y experiencia, esto es una base conceptual sólida que nos ayuda 

a orientar el desarrollo de nuestra propuesta arquitectónica. 

Capítulo II. Análisis conceptual y estrategias proyectuales de la esquina quebrada 

En este capítulo desarrollamos un análisis del concepto, orientado a comprender la 

incidencia de la esquina en la orientación de recorridos y su organización en un proyecto 

arquitectónico, interpretamos la organización de este elemento mediante una argumentación 

teórica, con el fin de evidenciar otras formas de orientar y estructurar los recorridos del usuario, 

considerando la esquina como un elemento especial que altera la percepción y legibilidad del 

entorno, similar a lo planteado por Kevin Lynch (2015), que estableció que la claridad del 

espacio, facilita la orientación del usuario en la ciudad. 

Retomamos la importancia del recorrido, no solo entendido como un desplazamiento 

físico, también como una secuencia espacial con significado, la esquina quebrada empieza a 

actuar como un punto que organiza las visuales, el espacio y el recorrido, por medio de 

transiciones y relaciones con el entorno.  

Este capítulo no solo busca explicar la esquina quebrada, extrae sus principios de tal 

manera que se vuelvan una herramienta proyectual aplicable. 

2.1. La esquina quebrada como estrategia de orientación de recorridos   

La esquina se configura como un recurso proyectual que transforma estos puntos de 

encuentro rígidos, en elementos activos con capacidad de dirigir, sugerir y organizar 

circulaciones, intervenir la esquina nos da como resultado variedad de condiciones espaciales 

que facilitan la continuidad y la lectura del recorrido. 

La orientación del usuario se puede ver ligada a la claridad y legibilidad de su 

configuración, Kevin Lynch (2015) plantea que los usuarios construyan una imagen del entorno 
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por medio de elementos fáciles de reconocer, bajo esta lógica, la esquina puede verse como un 

nodo que marca un punto de transición y orienta el movimiento ya que evidencia la dirección de 

los flujos peatonales. 

Figura 9.  

La esquina como direccionador de flujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 

El recorrido no debe ser únicamente una condición funcional, debemos entenderlo como 

una experiencia espacial que se construye partiendo de secuencias y relaciones visuales. 

Rasmussen (2004) ya señalaba que la arquitectura solo se comprende completamente a través del 

movimiento, pues es en el desplazamiento donde el espacio revela su dimensión temporal y 

perceptiva. la esquina quebrada al generar aperturas, cambios de dirección y ampliación visual, 

funciona como un alterador de las secuencias, permitiendo reconocer distintos momentos en el 

espacio, enriqueciendo la experiencia en el recorrido. 

La forma en que influye la esquina en como interactúa el usuario con el objeto 

arquitectónico, es una escena que se revela progresivamente por el movimiento, como lo 

señalaba Gordon Cullen en su teoría Townscape (Cullen, 1974), en este contexto la esquina 
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ayuda a controlar estas transiciones visuales, ya que generan expectativa que guían al peatón de 

manera intuitiva, sin tener un elemento explicito informativo.  

Esta lógica también puede ser entendida al interior del proyecto, donde las orientaciones 

de recorridos conectan el programa, dando importancia al diseño de espacios que invitan al 

recorrido y otros que invitan a la permanencia, favoreciendo la interacción entre el edificio y su 

función. Gehl (2006) distingue entre actividades necesarias, opcionales y sociales, y argumenta 

que la calidad del espacio es la que determina cuáles de ellas se dan, subrayando así la 

importancia del diseño del recorrido para la vida del edificio., esto también ayuda a su relación e 

integración con las dinámicas urbanas existentes. 

Recapitulando, la esquina quebrada se consolida como una estrategia proyectual que, a 

través de operaciones formales, permite orientar y mejorar la legibilidad de recorridos en el 

espacio público y privado, esto se convierte en un elemento clave dentro del diseño 

convirtiéndose en un elemento activo de organización espacial. 

Figura 10.  

La esquina se relaciona a la función de manera que jerarquiza los ingresos, su forma y 

amplitud depende del tipo de ingreso y función interna 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 



27 

 

 

2.2. Operaciones formales y las relaciones espaciales   

Las representaciones y análisis del trabajo investigativo sobre la ruptura en la esquina, no 

se deben entender de manera aislada, son la evidencia de una serie de decisiones de diseño. Esto 

permite descomponer la rigidez y geometría tradicional de la esquina, transformándola en un 

espacio capaz de organizar y orientar recorridos. Como lo analiza Ching (2015), las operaciones 

de sustracción, desplazamiento y fragmentación del volumen son recursos compositivos 

fundamentales que modifican la relación entre forma y espacio. 

Como primera operación, identificamos como se descompone la unión de los planos en 

Angulo recto, hasta el punto de convertir este espacio en una superficie fragmentada. 

Figura 11.  

Secuencia de la ruptura de la esquina 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 

Este gesto, simple pero eficaz, introduce una variable en la dirección del recorrido, 

generando una circulación progresiva en lugar de un cambio brusco. En el Archivo General de la 
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Nación, estas operaciones se encargan de articular los recorridos, con patios intermedios y 

cambios volumétricos. 

El desplazamiento de volúmenes también es una estrategia, donde las piezas 

arquitectónicas no estas alineadas de manera continua, se desfasan entre sí. Esto genera aberturas 

que se convierten en espacios transitorios que permiten relaciones más directas del interior con el 

exterior. 

Figura 12.  

Puntos de transición 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 

Estos desplazamientos, además de configurar la forma, establecen nuevas visuales y 

jerarquías en el proyecto. 

La generación de vacíos es una estrategia por la que mediante de la sustracción de masa 

al volumen, se producen espacios interiores abiertos, que a su vez tienen la característica de ser 

espacios articuladores de recorridos. Para Zevi (1998), el espacio interior y los vacíos son 
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precisamente el material esencial de la arquitectura; sin ellos, el edificio se reduce a escultura. En 

el Seagram Building, a pesar de ser una intensión distinta, la plaza principal se puede entender 

como una sustracción con la capacidad de reorganizar y establecer una relación diferente entre el 

edificio y su entorno, y establece su acceso principal como una gran jerarquía (Perez, 2014). 

Figura 13.  

Espacios de transición 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 

Los diagramas nos permiten entender la configuración de los recorridos, por medio de 

secuencias en las que el espacio no se puede interpretar como algo estático, más bien es una 

sucesión de escenarios con pautas como la comprensión, apertura, giro y conexión. De estas 

pautas a la vez, derivan relaciones espaciales fundamentales que se pueden relacionar con lo 

planteado por Kevin Lynch (2015) cuando destacó la importancia de un lugar legible a partir del 

movimiento. 
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Figura 14.  

Otras estrategias 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 

Estas relaciones muestran los quiebres de la esquina como un gesto formal importante en 

el diseño arquitectónico, se convierte en un punto que organiza a través de su geometría, pero la 

geometría, en este caso, no representa la forma final, es un proceso donde el espacio se 

transforma y se vuelve legible. 

2.3. Estrategias proyectuales derivadas del análisis 

A partir del estudio de las operaciones formales, se pueden establecer ciertas estrategias 

proyectuales, que nos ayudan a entender y aprender el uso de la esquina quebrada en un 

desarrollo arquitectónico, sintetizando el paso del análisis a la acción, convirtiendo estas 

operaciones en decisiones de diseño aplicables.  

La orientación indirecta del recorrido es la primera estrategia, siendo una alternativa a los 

esquemas lineales tradicionales, la ruptura en la esquina nos permite guiar al usuario, por medio 

de cambios y desvíos controlados, sugiriendo un movimiento sin necesidad de imponerlo, esto es 

evidenciado en el Archivo General de la Nación, donde la circulación se construye por medio de 

una secuencia de espacios articuladores. 
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Figura 15.  

Orientación de recorridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 

Otra estrategia, es la definición de transiciones espaciales, por medio de quiebres y 

desplazamientos en la forma del edificio, la idea es evitar separar funciones que a su vez 

rigidizan, la esquina quebrada pretende introducir espacios intermedios, de manera que los 

cambios espaciales se realicen de manera progresiva de espacios abiertos a espacios cerrados, se 

puede entender como el chaflán en el plan Cerdà en España, donde este actúa como un mediador 

espacial. Cerdà (1859/2009) justificó el chaflán en el Ensanche de Barcelona precisamente como 

un dispositivo que mejora la visibilidad, amplía el espacio de cruce y facilita la transición 

peatonal entre vías, principios que guardan directa correspondencia con la esquina quebrada 

estudiada en esta investigación. 

Figura 16.  
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Espacios intermedios 

Nota. Elaboración propia (2026). 

Identificamos, además, la articulación mediante vacíos, la sustracción de espacios de 

manera estratégica convierte estos vacíos en organizadores del proyecto, no son residuales, 

tienen una función estructurante, que permite conectar mejor los recorridos y mejorar la 

orientación. Quaroni (1980) plantea que los vacíos en un proyecto no son ausencias sino 

presencias activas que estructuran la composición y definen la experiencia del usuario. 

La jerarquización de espacios por medio de la geometría, permitiendo hay que destacar 

accesos, recorridos principales y zonas de permanencia, con el fin de construir secuencias que 

conviertan los recorridos en una experiencia. Bazant (1998) señala que la jerarquía espacial es 

uno de los principios fundamentales del diseño urbano, ya que permite al usuario distinguir 

intuitivamente los distintos niveles de acceso y permanencia dentro de un entorno construido. 
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Figura 17.  

Jerarquía de accesos 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 

Finalmente, la adaptación de la forma al contexto nos muestra como esta no debe ser una 

formula, sino, una respuesta a las condiciones del lugar, flujos peatonales, visuales o relaciones 

urbanas, ayudan a determinar esta transformación a la forma en sus esquinas. En proyectos como 

el 5 Tracks Building, su transformación se traduce a una adaptación a las dinámicas del entorno. 

Figura 18.  

Transformación de las esquinas según el entorno 

Nota. Elaboración propia (2026). 

En conclusión, las estrategias extraídas del análisis consolidan la ruptura de la esquina 

como una herramienta de diseño que permite construir espacios fluidos, legibles y coherentes, 

todo esto por medio de la forma, que no solo responde a un criterio estético, también actúa como 

una terminal de orientación, conexión y organización de recorridos y experiencias del usuario. 
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Capítulo III. Aplicación proyectual: desarrollo del objeto arquitectónico 

Para el desarrollo de este capítulo, aplicamos el concepto y sus estrategias estudiadas y 

analizadas, como una fuerte herramienta de diseño capaz de orientar y reorganizar los recorridos 

tanto interiores como exteriores, además de afianzar y fortalecer la relación del edificio con su 

entorno, de manera que el recorrido corresponda de manera activa a la función del edificio. En 

base a los análisis realizados en los capítulos anteriores, planteamos una propuesta de diseño 

arquitectónica donde destacamos principios identificados en los referentes como el Archivo 

General de la Nación, reinterpretándolos en un contexto y uso diferente en la ciudad de Bogotá. 

Con este desarrollo, buscamos reconocer la esquina no sólo como un elemento formal, 

también como una operación importante con la capacidad de jerarquizar accesos, orientar 

recorridos peatonales y construir de espacios de transición entre lo público y lo privado, nuestra 

propuesta resalta la esquina como un elemento interactivo de la composición, modificando la 

experiencia del usuario y la legibilidad de los recorridos.  

Estructuramos el desarrollo de esta propuesta en tres partes, iniciando por el análisis del 

lugar de intervención, seguido de la definición del programa arquitectónico y terminando con la 

aplicación de las estrategias proyectuales extraídas de la investigación. Todo con el fin de 

consolidar un proyecto con la capacidad de responder al contexto y la función interna, por medio 

de conceptos como la orientación, organización y continuidad de recorridos, continuidad espacial 

y articulación urbana que se desarrolla a lo largo de esta investigación. 

3.1. Análisis del lugar de intervención 

Como primera instancia, realizamos un análisis del lugar de intervención, ya que en 

nuestra propuesta este sería determinante. El sitio en cuestión se encuentra ubicado en la ciudad 

de Bogotá, en la localidad de Kennedy, específicamente en la carrera 72 Bis #22F - 40, un sector 
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que se caracteriza por la diversidad de dinámicas urbanas, ambientales y funcionales. Su elección 

se da principalmente por su condición estratégica dentro de la estructura urbana de esta zona, ya 

que presenta una relación directa con la Avenida Boyacá, importantes flujos peatonales y 

vehiculares, pero, lo más importante para nuestro desarrollo arquitectónico, es la condición de la 

esquina que evidencia tensiones y oportunidades de articulación espacial. 

Figura 19.  

Lote de intervención 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 

Este análisis nos permite identificar el sector y sus actividades residenciales, educativas y 

comerciales, albergando una importante presencia de población infantil relacionado a 

equipamientos educativos y espacios de permanencia. Esto consolida la idea de realizar y 

desarrollar un jardín infantil como propuesta arquitectónica, siendo capaz de integrarse a las 

dinámicas existentes y relacionar el proyecto con el espacio público y el usuario. 
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Para estas conclusiones se realizó un mapeo urbano, en el que se evidencio variedad de 

estructuras que influyen directamente sobre el proyecto, la estructura ecológica principal, que se 

relaciona a la cercanía del Canal Boyacá y del borde asociado al Ferrocarril de Occidente, dos 

elementos que es necesario conocerlos porque en el lugar de intervención tienen las 

características de un borde. Esto permite entender el lote como un punto de articulación entre 

dinámicas urbanas y vacíos ambientales que afectan la manera en que el peatón recorre y percibe 

el entorno. 

Figura 20.  

Estructura ecológica principal 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 

Adicional a esto, realizamos el análisis de la estructura funcional y de servicios, donde 

evidenciamos la presencia de colegios, parques, zonas residenciales y equipamientos de baja 

escala que ayudan a mejorar las dinámicas de circulación peatonal y la permanencia en espacios 

de interacción urbana. También, el análisis de movilidad nos permitió reconocer la fuerte 

incidencia vehicular de la Avenida Boyacá, siendo esta un factor de complejidad respecto a los 

recorridos sobre la esquina del lote. 
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Figura 21.  

Análisis de usos y de la malla vial 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 

A través de este análisis logramos evidenciar problemáticas relacionadas con la 

fragmentación de recorridos, la congestión peatonal y vehicular, la compleja articulación entre el 

espacio público y las edificaciones existentes. Concluyendo que la esquina se debe tratar 

entonces como un punto crítico donde desembocan múltiples recorridos, siendo necesario el 

desarrollo de una propuesta con la capacidad de orientar y reorganizar dichos recorridos 

mediante estrategias formales en el espacio. Gehl (2010) sostiene que las ciudades que priorizan 

la escala humana y los recorridos peatonales generan entornos más habitables y seguros, lo que 

refuerza nuestra idea de consolidar e intervenir la esquina como punto de articulación urbano. 

De la misma importancia fue el análisis normativo, determinante en la configuración del 

proyecto arquitectónico. El predio por intervenir está definido por el tratamiento de 

consolidación y cuenta con un índice de ocupación del 70%, además de ciertas condiciones con 

alturas, aislamientos, patios y retrocesos. Bajo estos parámetros definimos el volumen inicial con 
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el que posteriormente realizaríamos diferentes operaciones de transformación formal basadas en 

sustracciones y retranqueos. 

Figura 22.  

Composición de la forma 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 

Cabe resaltar que la relación entre el edificio y el espacio público también es 

condicionada por la norma, por la definición de aislamientos y zonas libres. Estas condiciones 

fueron reinterpretadas como una oportunidad que nos permitió generar espacios de transición, 

zonas peatonales más amplias y relaciones fluidas entre el exterior y el interior del proyecto. 

La propuesta arquitectónica debe mostrar la esquina no como un límite, sino como un 

elemento capaz de orientar y organizar flujos a través de la construcción de relaciones espaciales. 

Por lo que el análisis del lugar y su normativa, serian indispensables para una correcta lectura del 

sitio, estableciendo de esta manera criterios de implantación en pro de mejorar la continuidad 

peatonal, la integración urbana y el desarrollo de una propuesta arquitectónica con la capacidad 

de dialogar directamente con su entorno y sus usuarios. 
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Figura 23.  

Transformación de la masa 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 

3.2. Justificación del uso y definición del programa arquitectónico 

Para la definición del programa arquitectónico partimos de las condiciones que hemos 

identificado en el análisis urbano y de esa necesidad de mejorar las dinámicas presentes en el 

sector mediante un equipamiento educativo con la capacidad de integrarse de forma activa con el 

usuario y el entorno. Planteamos un jardín infantil, un espacio destinado al desarrollo de 

actividades pedagógicas y a la construcción de espacios que favorezcan la libertad de recorridos 

interiores y la facilidad de interacción entre los usuarios, siendo clave para esto la orientación de 

recorridos y la reorganización de estos mismos. 

La elección del uso responde principalmente a la necesidad de integrar espacios 

educativos en esta zona donde predomina el uso residencial, condición que genera una 

importante presencia de población infantil y recorridos asociados al desarrollo de actividades 

educativas. Esto nos permitió reconocer el aporte de la investigación, en usos que responden a 

recorridos de usuarios diferentes, adaptando la organización y orientación de los recorridos 

según el usuario y el interior del edificio. 

Además, hemos contemplado los aspectos normativos, funcionales y espaciales. 

Considerando variables relacionadas con las áreas libres requeridas, condiciones mínimas de 
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iluminación y ventilación y las dimensiones necesarias para el correcto funcionamiento de un 

jardín infantil. Con estas determinantes a su vez realizamos la organización programática con el 

fin que responda con las necesidades del proyecto y el usuario principal que en este caso son 

niños de prejardín entre los 2 y 3 años, y niños de jardín entre los 3 y 4 años. 

Figura 24.  

Aspectos normativos importantes del programa 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 

 La distribución del programa se organiza a partir de 4 bloques programáticos 

importantes: administrativo, educativo, lúdico y mixto. Esto nos permite establecer jerarquías 

espaciales y controlar los niveles de acceso tanto al proyecto como dentro del proyecto, 

estableciendo una lectura clara y adecuada de los recorridos y su relación entre las diferentes 

actividades. La idea de estos bloques programáticos es cumplir con ciertas variables, por 

ejemplo, los espacios administrativos se ubican de manera que permitan supervisar de manera 

clara las demás actividades del proyecto, mientras que las áreas educativas y lúdicas se deben 

articular por medio de espacios de transición al aire libre. 
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Figura 25.  

Bloques programáticos y su relación 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 

 Adicional a esto, la organización del programa por medio de estos bloques, también se ve 

condicionado por factores ambientales y urbanos, las zonas lúdicas y los espacios de interacción 

al aire libre, deben ubicarse en áreas con mayor incidencia solar a lo largo del día, además de 

tener la capacidad de articular los demás bloques del programa, también deben estar semi 

aislados del exterior por temas de seguridad, esto condiciona a que los espacios que requieren 

mayor control acústico se localicen en contacto directo con el exterior, controlado esta 

contaminación por medio de una doble fachada, que permita recibir la mayor cantidad de luz 

natural en el día, pero evite esa relación directa con el exterior. Siguiendo esta lógica, agregamos 

la seguridad vial como un condicionante más, de manera que el acceso principal al proyecto está 



42 

 

 

planteado en una zona de menor congestión vehicular, implementando así mismo en el proyecto 

la capacidad de orientación de la esquina, favoreciendo a la seguridad y control de ingreso al 

proyecto. 

Figura 26.  

Condicionales del programa 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 

 Como parte de este proceso, nos tomamos a la tarea de analizar referentes relacionados 

con nuestro proyecto de jardín infantil, entre ellos el Kindergarten (IROJE KHM Architects) en 

Seúl y los jardines infantiles Rodrigo Lara Bonilla y CBS El Recreo, donde logramos identificar 

otras estrategias relacionada a la orientación de recorridos y la implementación de espacios de 

transición. 

Figura 27.  

Estrategias del análisis para el programa 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 
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 En conclusión, relacionamos el programa arquitectónico a la investigación de la esquina 

quebrada, entendiendo la importancia de desarrollar espacios flexibles y continuos en cuanto a 

los recorridos se refiere, además, de aportar expansión visual dentro del proyecto en un ámbito 

que es más que necesario, ya que deben ser espacios vigilados todo el tiempo, dando relevancia a 

los espacios de transición como elementos capaces de orientar y mejorar la experiencia del 

usuario a la hora de transitar por el proyecto. 

A partir de esto, el programa se desarrolló estructurando recorridos multidireccionales 

interactivos, articulados por áreas libres tratadas, permitiendo relacionar todas las actividades del 

jardín infantil. Nuestra propuesta pretende mostrar el recorrido y la orientación de estos, como un 

componente fundamental de diseño, ya que tiene capacidad de influir en la imagen del espacio y 

así mismo en la experiencia del usuario, evitando limites en la circulación y aportando conexión. 

Esta percepción del recorrido se lo interpretamos de Pallasmaa (2006), quien argumenta que la 

arquitectura se vive con todo el cuerpo en movimiento, y que los recorridos bien diseñados 

involucran simultáneamente la percepción visual y espacial del usuario. 

  De esta manera consolidamos la esquina quebrada como un vector de orientación, con la 

capacidad de reorganizar recorridos, establecer transiciones y conexiones, jerarquizar accesos y 

aportar expansión visual, todo en un gesto que parece simple pero responde a muchas 

características y condiciones tanto del programa como del contexto, Spreiregen (1973) define la 

articulación urbana precisamente como la capacidad de un edificio para establecer relaciones 

coherentes con su entorno a través de su forma y sus accesos. De esta manera entendemos que la 

ruptura de la esquina tiene el fin de interactuar directamente con el usuario y aportar fluidez y 

una imagen clara en los recorridos de un proyecto arquitectónico. 
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3.3. Aplicación de estrategias proyectuales 

En los capítulos anteriores identificamos estrategias de diseño del Archivo General de la 

Nación, que nos permitió entender la transformación de la esquina como una acción importante 

para la organización de recorridos y otras variables, esto lo hemos reinterpretado y aplicado en 

una propuesta arquitectónica de un jardín infantil en Bogotá, 

La jerarquización de accesos, por medio de la sustracción volumétrica, se relaciona 

directamente al uso interno y a la relación con el entorno, el acceso principal está relacionado a 

una esquina que tiene la función de alargar el recorrido y así mismo direccionarlo, esta 

sustracción actúa como un umbral que invita al recorrido y orienta al usuario desde el exterior 

hacia el interior del proyecto de manera intuitiva , de manera que aporta también un control de 

acceso, mientras que el ingreso técnico está relacionado a un espacio sin mayor interacción 

peatonal.  

Esta diferenciación en la apertura de cada sustracción responde directamente al concepto 

de jerarquía espacial analizado en el capítulo anterior (Bazant, 1998), donde la forma de la 

esquina no es una decisión arbitraria sino una respuesta precisa a la función interna del edificio y 

a las dinámicas del contexto urbano. 

Figura 28. Relación de la esquina y el ingreso 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 
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La segunda estrategia se apoya en una orientación indirecta de los recorridos, tanto en el 

exterior como en el interior del edificio. Afuera, las sustracciones volumétricas actúan como 

prolongaciones del propio volumen, no buscan exhibir el interior de manera inmediata, esa 

decisión aparentemente simple, amplía el campo visual del peatón y conduce sus movimientos 

hacia los accesos de forma natural, sin necesidad de imponer trayectorias rígidas. En coherencia 

con lo planteado por Lynch (2015), la esquina funciona aquí como un nodo legible que el peatón 

puede reconocer e interpretar sin rodeo, orientando su desplazamiento de manera fluida. 

Los recorridos al interior se organizan a través de una secuencia de espacios intermedios 

que enlazan las distintas áreas del programa, la zona administrativa, las aulas educativas, los 

espacios lúdicos y las áreas de servicio. Más que un simple sistema de circulación funciona como 

una experiencia gradual, casi narrativa, donde cada transición modifica la percepción del usuario 

y prepara el ambiente del espacio siguiente. Es así como la esquina adquiere aquí un papel 

decisivo. Su geometría determina la amplitud de cada paso y orienta las visuales, a veces guía, 

otras veces sugiere. Como en una secuencia bien construida, nunca revela todo de inmediato. 

Figura 29.  

Recorridos interiores y exteriores 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 
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La tercera estrategia aborda la relación del edificio con su entorno inmediato a partir de la 

esquina entendida como un articulador espacial. Debido a su proximidad con la Avenida Boyacá, 

una vía actividad constante, el proyecto responde mediante retrocesos y sustracciones 

volumétricas que amplían el espacio público y construyen zonas de transición entre la ciudad y el 

proyecto. La esquina deja así de operar como un simple remate físico para convertirse en una 

superficie activa, capaz de mediar entre el ritmo acelerado de lo urbano y la escala más sensible 

del jardín infantil. 

El resultado es una franja de transición que amortigua la relación entre el flujo vehicular 

y el acceso al edificio. No se trata únicamente de independizar los recorridos, sino de construir 

un umbral habitable, un espacio de desaceleración. Esta transición prepara el ingreso y mejora 

las condiciones de seguridad, confort y apropiación para los usuarios del proyecto. 

Figura 30.  

Relación del proyecto con la Av. Boyacá 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 

La cuarta estrategia se centra en la expansión visual generada a partir de las sustracciones 

en esquina. Al descomponer parcialmente el ángulo recto en los encuentros volumétricos, el 

proyecto amplía el cono de visión tanto desde el exterior hacia el interior y en viceversa. Esa 

operación, aparentemente mínima, transforma de manera profunda la percepción del edificio, la 
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esquina ya no interrumpe la mirada, sino que la prolonga y la dirige. Incorporando la luz natural 

y la visual exterior como componentes activos de la experiencia espacial (Pallasmaa, 2006). 

Al sustraer volumen, el proyecto parece ganar autoridad. Cuanto más se vacía la esquina, 

más intensa se vuelve la relación entre edificio y ciudad. A veces son más importantes los vacíos 

que permiten que el espacio cobre sentido. En términos compositivos, la sustracción en esquina 

también permite mantener el ritmo y la simetría de la fachada, evitando la rigidez que genera un 

ángulo recto. Las variaciones formales en los puntos de quiebre aportan dinamismo a la imagen 

del edificio, mejoran su legibilidad desde distintos puntos del entorno y contribuyen a consolidar 

una expresión arquitectónica coherente con los principios de la investigación. 

Figura 31.  

Expansión visual 

 

Nota. Elaboración propia (2026). 

En conjunto, las estrategias aplicadas permiten comprender que la esquina quebrada no 

constituye un gesto formal aislado ni una operación estética arbitraria. Se trata, más bien, de un 

sistema de decisiones proyectuales que actúan simultáneamente sobre la orientación, la 

percepción y la relación entre arquitectura y ciudad. La propuesta del jardín infantil en la 

localidad de Kennedy materializa de forma directa los principios conceptuales desarrollados a lo 



48 

 

 

largo de esta investigación, demostrando que la transformación de la esquina posee la capacidad 

de mejorar la orientación del peatón y enriquecer la experiencia espacial del usuario. 

El desarrollo de este capítulo nos permite concluir que el proyecto arquitectónico sintetiza 

los análisis, reflexiones y estrategias explorados durante toda la investigación. A través del 

estudio del lugar, la definición del programa y la aplicación de operaciones derivadas del 

concepto de esquina quebrada se evidencia que la transformación de la esquina trasciende lo 

puramente compositivo para convertirse en un mecanismo concreto de articulación urbana, 

orientación espacial y construcción de experiencia. En otras palabras, la esquina deja de ser un 

accidente para asumir un papel activo dentro de la lógica del proyecto.  

La elección del jardín infantil como programa respondió de manera coherente a las 

dinámicas detectadas en el sector y a la necesidad de un equipamiento capaz de relacionarse 

activamente con el espacio público. Sin embargo, su pertinencia va más allá de una cuestión 

funcional. Un jardín infantil exige recorridos claros, espacios intermedios legibles y relaciones 

visuales constantes que garanticen seguridad, apropiación y continuidad espacial. Precisamente 

allí la esquina quebrada encuentra una de sus mayores fortalezas, organizar el movimiento sin 

rigidizarlo, orientar sin imponer.  

Como ocurre en ciertos patios escolares donde el juego parece surgir espontáneamente, 

aunque todo haya sido cuidadosamente dispuesto. En definitiva, la investigación demuestra que 

la esquina, entendida como un vector de orientación, posee la capacidad de organizar 

simultáneamente la experiencia del peatón en el espacio público y la circulación interior del 

edificio. La propuesta del jardín infantil no busca simplemente resolver la esquina como 

problema geométrico, la activa, la convierte en dispositivo espacial y le otorga la responsabilidad 

de estructurar las relaciones del proyecto. Desde el primer momento en que el usuario se 
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aproxima al edificio, la esquina orienta, anticipa y conduce. Y quizá allí está el verdadero valor 

de la propuesta, en comprender que, a veces, el acto más inteligente de la arquitectura no 

consiste en construir más, sino en transformar la manera en que las personas habitan y entienden 

el espacio. 
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Anexos 

Anexo A - Glosario 

Aislamiento: Distancia mínima obligatoria que debe existir entre una edificación y los límites 

del predio o entre edificaciones colindantes. 

Ángulo recto: Encuentro de dos planos o superficies en una proporción de 90 grados.  

Antejardín: Franja de terreno ubicada entre el paramento de la edificación y el límite del andén 

o vía pública, destinada generalmente a uso verde o de transición.  

Articulación espacial: Capacidad de un elemento arquitectónico o urbano para conectar, 

relacionar y dar continuidad a espacios o recorridos de distinta naturaleza.  

Chaflán: Superficie plana que reemplaza el vértice de encuentro entre dos planos en ángulo 

recto, generando una tercera cara que actúa como mediador espacial.  

Circulación: Sistema de espacios y recorridos que permiten el desplazamiento de los usuarios 

dentro de un proyecto arquitectónico.  

Composición arquitectónica: Proceso mediante el cual se organizan y relacionan los elementos 

formales, funcionales y espaciales de un proyecto. 

Continuidad espacial: Condición mediante la cual los espacios de un proyecto se perciben 

como una secuencia fluida y sin interrupciones bruscas. 

Desplazamiento volumétrico: Operación formal que consiste en desfasar o separar las piezas o 

bloques que componen un proyecto arquitectónico. 

Equipamiento: Edificación de uso colectivo destinada a prestar servicios a la comunidad en 

áreas como la educación, la salud, la cultura o la recreación.  

Esquina quebrada: Operación proyectual que consiste en la deformación, fragmentación o 

sustracción del vértice de encuentro entre dos planos de una edificación, con el propósito de 
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transformar ese punto en un espacio activo capaz de orientar recorridos, jerarquizar accesos y 

mediar la relación entre el edificio y su entorno urbano. 

Espacio intermedio: Zona de transición ubicada entre dos espacios de naturaleza o carácter 

diferente, por ejemplo, entre el espacio público y el privado.  

Espacio residual: Área no planificada ni programada que resulta como consecuencia de las 

decisiones formales o funcionales de un proyecto, sin una función o uso definido.  

Estructura ecológica principal: Conjunto de elementos naturales y construidos que conforman 

el sistema ambiental de una ciudad, incluyendo parques, rondas de ríos, canales y corredores 

verdes.  

Expansión visual: Efecto producido por la apertura o sustracción de un elemento volumétrico 

que amplía el campo de visión del usuario. 

Fachada: Cara exterior de un edificio que establece la relación visual y física entre la 

arquitectura y el espacio público.  

Fragmentación: Operación formal que divide o separa un volumen o superficie en partes 

diferenciadas, generando variaciones en la geometría del edificio. 

Flujo peatonal: Movimiento de personas a pie en el espacio público o al interior de un proyecto 

arquitectónico.  

Implantación: Manera en que un proyecto arquitectónico se sitúa y relaciona con el terreno y su 

contexto urbano. 

Índice de ocupación (I.O.): Proporción máxima del área del predio que puede ser cubierta por 

la edificación en planta, establecida por la normativa urbana.  

Jerarquía espacial: Diferenciación intencional entre los espacios de un proyecto en función de 

su importancia, accesibilidad o función dentro del conjunto.  
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Legibilidad: Cualidad de un espacio o entorno que permite al usuario comprenderlo, orientarse 

en él y construir una imagen mental clara de su organización.  

Nodo: En la teoría urbana de Kevin Lynch, punto estratégico de la ciudad donde convergen 

flujos, recorridos o actividades. 

Operación formal: Transformación deliberada aplicada sobre la geometría o la masa de un 

volumen arquitectónico, como la sustracción, el desplazamiento, la rotación o la fragmentación. 

Orientación de recorridos: Capacidad de los elementos formales y espaciales de un proyecto 

para guiar al usuario de manera intuitiva a través de distintos espacios, sin necesidad de 

señalización explícita, apelando a la geometría, la escala y las relaciones visuales. 

Paramento: Plano vertical que define el límite entre la edificación y el espacio público. Su 

alineación respecto al andén o vía determina la relación frontal del edificio con la calle. 

Peatón: Usuario que se desplaza a pie por el espacio público o al interior de un proyecto 

arquitectónico.  

Programa arquitectónico: Conjunto de espacios, usos y actividades que debe albergar un 

proyecto, junto con sus dimensiones, relaciones y condiciones específicas.  

Recorrido: Secuencia de espacios que el usuario atraviesa al desplazarse por un proyecto 

arquitectónico o por el espacio urbano.  

Referente arquitectónico: Proyecto o edificio seleccionado como objeto de estudio y análisis 

por las estrategias, cualidades o principios que ilustra, con el propósito de extraer criterios 

aplicables a una propuesta propia. 

Retranqueo / Retroceso: Separación entre el límite del predio y el paramento del edificio, que 

genera una zona libre entre la edificación y el espacio público.  
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Sustracción: Operación formal que consiste en restar o eliminar parcialmente la masa de un 

volumen arquitectónico en puntos estratégicos, generando vacíos, concavidades o retrocesos que 

transforman la relación del edificio con el espacio público y orientan los recorridos del usuario. 

Transición espacial: Momento o zona en la que el usuario pasa de un espacio a otro de diferente 

carácter, escala o función.  

Umbral: Espacio de paso o transición entre el exterior y el interior de un edificio, o entre dos 

ámbitos de distinta naturaleza.  

Vacío: En arquitectura, espacio interior o exterior generado por la ausencia de masa construida. 

Lejos de ser un elemento neutro o residual. 

Vector de orientación: Elemento formal o espacial que, por su configuración geométrica o su 

posición en el proyecto, dirige la percepción y el desplazamiento del usuario hacia una dirección 

determinada.  

Volumen: Masa tridimensional que define la forma exterior de un edificio y establece su 

relación con el espacio que lo rodea. 

 


